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DS- 7500 /DS- 6500 /DS- 5500 ユーザーズガイド NPD4605-00 JA 


る部の名赖 

本化 


と 


参考 


•本ガイドでは、オートドキュメントフィーダースキャナー（左）のイラストを使用しています。 



•本製品に付属の部品を使用してください。 



a. cD ボタン 

b. © ボタン 
〔.Ready ランプ 

d. Error ランプ 

e . 0 ボタン 
^^◎ボタン 



各部の名称 
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a 


e 


a . オートドキュメントフイーダー ( ADF ) 

b . ADF ヵバー 

c . エッジガイド 

d . ADF 給紙トレイ 

e . ADF 排紙トレイ 

f . 操作パネル 


a 


b 


a . 原稿 カバー 
t ). 原稿台 

〔.キャリッジ（原稿台の中) 




各部の名称 
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a.USB コネクター 
t ). 電源 コネクター 
c . 輸送用ロックレバー 



a . 電源アダプター 
Id . 電源コード 
C . USB ケーブル 


ランプ 

本製品の状態をステータスランプの表示で確認でをます。 


ランプ 

表示 

状態 

レディー 

〇 点打 

スキャンする準備びでさています。 


® 点滅 

初期化中またはスキャン中です。 

レディー、エ 

ラー 

# (§) 点滅 

ファームウエアの更新中。 

エラー 

み 点打 

エラーび発生しました。 

今「液晶パネルのメッセージやステータスランプに表示されるトラブル」38 
ページ 


® 点滅 

ファームウエアリカバリーモードです。 

© 

〇 点打 

ス U — プモード中。【面】ボタンを巧して、ス IJ — プモードを解除してください。 

(すべて） 

が削] 

電源び入っていません。 


各部の名称 7 








































DS-7500/DS- 6500 /DS-5500 ユーザーズガイド NPD4605-00 JA 


ボタン 

スキヤン操作用のボタンが4つあります。 

ボタンを使う前に、必ずソフトウエアをインストールしてください。 


ボタン 

機能 

【の】ボタン 

一度押すと電源び入ります。 


わラー度押すと電源び切れます。 

【©】ボタン 

ス U —プモードに入ります。もラー度押すと待機状態にな0ます。 

【ク】ボタン 

スキャンびで走ます。 

【◎】ボタン 

スキャンを中止します。 


Document Capture Pro ( Windows のみ ）、 Epson Event Manager (Mac OS X のみ）を使用してボタンのカスタマイズがで 
さます。 

4 「Document Capture Pro (Windows の場含)」27ぺージ 
4 「Epson Event Manager (Mac OS X の場含)」28ページ 


各部の名称 
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原稿のセツト方法 


ADF への原稿セット 

ADF に原稿をセツトすると、複数枚のスキャンびすばやくでをます。 


巧応用紙 


本製品にセツトでさる用紙は U (下の通りです。 


用紙サイズを 

サイズ 

A 4 

210 X 297 mm 

レター 

215.9 X 279.4 mm 

U - ガル 

215.9 X 355.6 mm 

B 5 

182 X 257 mm 

A 5 

148.5 X 210 mm 

B 6 

128 X 182 mm 

A 6 ( 縦） 

10 日 X 148.5 mm 

八ガキ（縦） 

100 X 148 mm 


サイズ 

幅：100〜215.9 mm 


長さ：148〜1,016 mm 

紙厚 

紙厚（全サイズ）：50 g / m 2 -128 g / m 2 


A 6 よりルさいサイズ：60 g / m 2 -190 g / m 2 

用紙種類 

普通紙、上質紙、 U サイクル紙 


し U 下の原稿はセツトでさません。 

•インクび乾いていない原稿 

•破れ、しわや反り（カール）びある原稿 

• ホチキスやク U ツプなどび付いた原稿（給紙装置び故障することびあります) 
•巧れている、または複数の用紙び貼り合わされている原稿 
•巧の空いた原稿 
•綴じのある原稿（製本物） 

•裏カーボンのある原稿 
• 紙し U 外の原稿（例：ク U アファイルなど） 

• 透明な原稿 
• 光沢紙 


原稿のセツトち法 9 
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♦「 ADF への原稿セット方法」10ページ 


ADF への原稿セット方法 

•写真や、貴重な原稿は ADF にセットしないでください。給紙エラーによって、作品にしわが入ったり損傷したり 
することがありまず。原稿台を使ってスキヤンしてください。 

•原稿台か5原稿を取り除いてください。 ADF に原稿をセットずる前に、ガラス面のホコリを除去してください。 


0 


重要 




2 . スキャンする面を上に向け、原稿の上端を給紙□に向けてセットします。突き当たるまで挿入してください。 
エッジガイドを原稿に合わせます。 



原稿のセツトち法 


10 










DS- 7500 /DS- 6500 /DS- 5500 ユーザーズガイド NPD4605-00 JA 


重要 

• 用紙はエッジガイドの ▼ マークを越えてセットしないでください。 

•複数枚セットするときは、原稿をよくさばいて紙粉を落とし、用紙端を整えてください。 
•スキャン中は、原稿を追加しないでください。 

4 「Document Capture Pro (Windows の場含)」27ぺージ 

4 「スキヤナードライバー 「EPSON Scan」（Mac OS X の場含)」27ぺージ 


原稿台への原稿のセツト方法 


原稿台に重いちのを乗せたり、ガラス面に強い力をかけたりしないでください。 

と 

参ち 

本ガイドでは、オートドキユメントフィーダースキヤナーのイラストを使用していまず。 

1 . 原稿カバーを開けまず。 



2 . スキャンずる面を下に向け、原稿をセツトしまず。原稿の上端を左側に向け、矢印マークに合わせてください。 


原稿のセットち法 11 












DS- 7500 /DS- 6500 /DS- 5500 ユーザーズガイド NPD4605-00 JA 



と 


参奢 


複数枚の写真を一度にスキャンずるときは、 20 mm ずつ離してセツトしてください。 

3 . 原稿び動かないように、原稿カバーをゆっくり閉じてください。 



の 


重要 


ADF の開閉には、八ンドルを使ってください。 


么 


参焉 


•写真を原稿台に長時間放置しないでください。ガラス面に貼り付くことがあります。 
• 原稿台はいつちされいにしておいてください。 

•セットでさる原稿の厚さは、 15 mm 臥下です。 


4 「Document Capture Pro (Windows の場含)」27ぺージ 
4 「スキヤナードライバー 「EPSON Scan」（Mac OS X の場含)」27ぺージ 


原稿のセツトち法 
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厚い原稿の七ット方法 


原稿台に重いものを乗せたり、ガラス面に強い力をかけたりしないでください。 


本ガイドでは、オートドキユメントフィーダースキャナーのイラストを使用していまず。 

厚みのある原稿は、下の手順で原稿台にセットしてください。 

ム スキャンずる面を下に向け、原稿をセツトしまず。原稿の上端を左側に向け、矢印マークに合わせてくださし、。 



2 . 原稿カバーを閉じ、強く押しなび5スキャンしまず。 



•原稿カバーを使わずにスキャンずるとをは、原稿をゆっくり押して、平!5にしてください。 

•原稿が厚過ぎたり、紙端がカールしているとをは、巧紙で紙端を覆って光が漏れないよラにスキャンしてくださ 
い。 

•セットでをる原稿の厚さは、 15 mm 拉下でず。 


本をスキャンするときは 、 EPSON Scan ドライバーの機能を使って本の綴じ代補正を実行してくださし、詳細は EPSON 
Scan のヘルプをご覧ください D 


原稿のセツトち法 13 
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4 「Document Capture Pro (Windows の場合)」 27 ぺージ 
4 「スキヤナードライバー 「EPSON Scan」（Mac OS X の場合)」 27 ぺージ 


原稿のセツト方法 
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基本的なスキヤン 


ボタンか S のスキヤン 

1 . 原稿をセットします。 

♦「 ADF への原稿セット」9ページ 

♦ 「原稿台への原稿のセットち法」11ページ 
♦ 「厚い原稿のセット方法」13ページ 

义 【夕】ボタンを巧しまず。 

スキャンされた画像は、指定したフォルダーにな存されます。 

と 

参ち （ Windows) 

USB 接続のとをは 、 Document Capture Pro のボタン設定で割り当て6れた1番目のジョブが実行されまず。 
♦ 「スキャン設定の割り当て」19ページ 


Document Capture Pro を巧用したスキヤン 
( Windows の信合） 

ここでは 、 Document Capture Pro を使用した基本的なスキャン手順を説巧します。 

Document Capture Pro の詳細はヘルプをご覧ください。 

1 . 原稿をセットしまず。 

♦「 ADF への原稿セット」9ページ 

♦ 「原稿台への原稿のセットち法」11ページ 
♦ r 厚い原稿のセット方法」13ページ 

2 . Document Capture Pro を起動しまず。 

♦「Document Capture Pro (Windows の場合)」27ぺージ 

3 . [スキ ャン] をク U ックしまず。 

4 . [昼本設定]のずベての項目を設定して、[スキャン]をク U ックします。 

画質などを設定するとをは、[詳細設定]をク U ックしてください。スキャナードライバー （EPSON Scan ) び表示さ 
れ、詳細な設定びでをます。 

原稿びスキャンされ 、 Document Capture Pro に画像び表示されます。 


基本的なスキャン 15 
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5. スキャンされた画像（ページ）を巧認し、必要に応じて編集しまず。 
反 画像の巧詔び終わった 5、 転送先のアイコンをク U ックしまず。 



ス [保を]画面または[印刷設定]画面で、各項目を設定して [ OK ] をクリックしまず。 


[な存]画面の[ジョブ仕分けずる]を選択ずると、スキャンされた画像に挿入されている白紙やバーコードを検 
出して、複教のファイルに分割保存でをまず。 

スキャンされた画像は、指定したフォルダーにな存されます。 


EPSON Scan を巧用したスキャン （Mac OS X 

の場合） 

オフイスモードでは、プレビューせずに、文書をすばやくスキャンでをます。 

ここではオフイスモードでのスキャンち法について説明します。必要に応じたモードを使ってください。 

EPSON Scan の詳細はヘルプをご覽ください。 


ファーストユーザスイッチ機能を使用しないでください。 

1 . 原稿をセットしまず。 

♦「 ADF への原稿セット」9ページ 

♦ 「原稿台への原稿のセットち法」11ページ 
♦ r 厚い原稿のセット方法」13ページ 


基本的なスキャン 16 





















DS- 7500 /DS- 6500 /DS- 5500 ユーザーズガイド NPD4605-00 JA 


2 . EPSON Scan を起動しまず。 

♦ r 起動ち法」27ページ 

3 . [モード]で[オフイスモード]を選択しまず。 


A 〇 び SON Scan 

EPSON Scan 

トド： 

♦フイスモ—ド :! 


B 定な。 

を*; «。。故 固 


4 . [イメージタイプ]を選択します。 

5 . [取込装置]を選択しまず。 

反 [サイズ]で原稿のサイズを選択しまず。 

7 . [解像度]を選択しまず。 

8 . [プレビュー]巧ク U ックしまず。 

[プレビュー]画面び開を、画像び表示されます。 


オートドキュメントフィーダ ー ( ADF ) : 

1枚目のページが排紙され、プレビュー画面に画像び表示されまず。が紙されたページを ADF にセットし、スキャ 
ンして < ださい。 

9 . 明るさなどの画質設定を調整しまず。 

EPSON Scan の詳細はヘルプをご覽ください。 

•[スキャン]をク U ックします。 

J ム [保たファイルの設定]画面で、服筑を選択して [0 K ] をクリックします。 

と 

参ち 

[巧回スキャン前に、このダイア□グを表示ずる]がチェックされていないとをは、[保存ファイルの設定]画面 
は表ちされず、ずぐにスキャンが始まりまず。 

スキャンされた画像は、指定したフォルダーにな巧されます。 


の 


重要 


基本的なスキャン 
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いろいろなスキヤン 


SharePoint またはクラウドサービスへのス 
キャン （ Windows の場合） 

スキャンされた画像は、 SharePoint サーバーまたはクラウドサービスにアップ□ー ドできます。 

ム Document Capture Pro を起動し、原稿をスキャンしまず。 

4 「Document Capture Pro を使用したスキャン （ Windows の場含)」15ぺージ手順！〜日 

2 . Document Capture Pro のメイン画面で、転送巧のアイコンをクリックしまず。 

Document Capture Pro の詳細はヘルプをご覧ください。 



3 . [保を]画面で、各項目を設定して [ OK ] をクリックしまず。 

4 . [送信設定]画面で、ヴーバーの[アドレス]、[ユーザー名]、[パスワード]を入力して、 [ OK ] をクリックしまず。 

指定したヴーノく一に画像がアップ□ー ドされます。 


複数の文書を別のファイルにスキャン 
(Windows のみ） 

この機能を使ラと、スキャンされた画像に挿入されている白紙やノ（ー コードを検出して、複数のフアイルに分割なをでを 
ます。 


いろいろなスキヤン 18 
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1 . データを分割ずる箇所に白紙やパ‘ーコードを入れた原稿を、 ADF にセットしまず。 

2 . Document Capture Pro を起動し、原稿をスキャンしまず。 

♦「Document Capture Pro を使用したスキャン （ Windows の場合)」 巧 ぺージ手順2〜6 

3 . [保を]画面の[ジョブ仕分けする]を選択して、[仕分け設定]をクリックしまず。 

4 . [仕分け設定]画面で仕分け方法とフォルダー名の指定方法を選択して、 [ OK ] をク U ックしまず。 

Document Capture Pro の詳細はヘルプをご覧ください。 

5 . [保を]画面で、备項目を設定して [ OK ] をクリックしまず。 

選択した仕分け方法に合わせて、スキャンされた画像を仕分けて保存します。 


スキヤン設定の割0当て 

よく使ラ操作をボタンに登録しておくと、ボタンを押すだけでその操作を実行でをます。 
Windows では、ジョブ仕分け、な巧あ式、保存先/転送先などび登録できます。 


Windows の場さ 


1 . Document Capture Pro を起動しまず。 

♦「Document Capture Pro (Windows の場合)」27ぺージ 

2 . 画面上部のツールバーか5 [設定]巧ク U ックしまず。 

3 . [ジョブリスト]画面で[追力！]]をクリックしまず。 

4 . [ジョブ設赶画面で、[ジョブ名]、[スキャン]、[保を設定]、跑送知を設定して、 [ OK ] をクリックしまず。 

Document Capture Pro の詳細はヘルプをご覧ください。 

5. [ジョブリスト]画面で[ジョブの割り当て]をクリックします。 

反 ジョブ名の横にちるリストの矢印をクリックして、割り当てるジョブを選択します。その後、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

ス [ジョブリスト]画面で [ OK ] をクリックしまず。 

♦ 「ボタンからのスキヤン」15ページ 


Mac OS X の場合 


MacOSX の場含、登録された一連の操作は、アクションまたはジョブと呼ばれます。 


いろいろなスキヤン 19 
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1 , Epson Event Manager を起動しまず。 

♦ [Epson Event Manager (Mac OS X の場合)」 28 ぺージ 


2 . 表示された画面で、使用ずるスキャナーを選択しまず。 

3 . アクション名の横にちるリストの矢印をクリックして、割り当てるアクションを選択しまず。その後、[閉じ 
る]をクリックします。 

と 

参考 

• Epson Event Manager には、よく使うアクションがあらかじめ登録されています。 

.[アクションの詳細設定]をクリックすると、アクションを任意に変更できます。 


4 「ボタンからのスキヤン」15ページ 


スキヤンされた画像の調壁 

EPSON Scan では、色、シャープネス、コントラストなど、画質を向上させるためのさまざまな設定がでをます。 




ヒストグラム 


濃度補正 


濃度を調整でさます。 


イメージ調整 


八イライト、シャドウ、ガンマをそれぞれ調整でをます。 


明るさやコントラスト、画像全体の赤、緑、青のバランスを調整でさます。 


いろいろなスキヤン 
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カラーパレツト調整 


画像の八イライトやシャドウ領域に影響を与えることなく、肌色の色調など、中間調の色をい 
を調整でさます。 



じを 



アンシャープマスク 画像の輪郭を強調します。 



に 



モアレ除去 


印刷された原稿では、スキャンされた画像に波形や網目状の模様（モアレ）び現れることびあ 
ります。 




退色復元 


色あせた写真の色を自動的に復元します。 



じ 


し一 



逆光補正 


背景の光び強すざる写真から影を除まします。 



隊賓 



ホコ U 除去 


原稿からホコリを自動的に除去します。 




いろいろなスキヤン 
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文字くっきり 

文書のスキャン時に、文字をよりはっきりと認識できるようにします。 

ABC ABC 

画像はっさり 

画像付さの 書類を モノク□でスキャンするとさに、画像部分をなめらかな白黒でスキャンでさ 
ます。 

i(v your origin けけ >%, (in ine iinru ** 化 vmii ぃ .:!, りし ■ り け u；vu 

か oniMif mhM ioiiH fur in 、 け 卜〇が |> い || わ s* icr ぶ sir 

kcKnim ぃが *" r だ h<* 化 - I'Uu'inK 1 ん ,.1 、•: uw'ntsor r;,'.*, け MftOing い： 

Sl<iri Start 

歷 As 感咖 

in lh« う…ル 1 

('h«n -1 ’ CKir 

ド□ツプアウト 

選択した色を除いてスキャンします。 

-inner 、 

'''^anninjLYour Or i 

• T follow the step- bv- step tn * 

1^^ your original --ttmcnl*. ! 

l^c avdiUt^L ■ 

M Amt An Anrp - 

Scanning Your Oi 

5 , ー トが い * V け •： slcp け巧 cp 

^ し 1 a d>JLUN ゴ Ills 

thr T ジ Ad 口 fvo cr,'>nnin. •: nr> 

_ MaintAnancA 

色強調 

選択した色を強調します。 

t か"， り 、- ■ 

> 1 ' 

• .< Iin. 1 い •• り 1 け " ル .. 

1 

Mftiot ••"パ n け 

tr 

.'•n . '*• 

Techn レ dl *ip«cilie4itiot)s 

1 '• ♦r» - • t* 


EPSON Scan の詳細はヘルプをご覧くださし、。 


いろいろなスキヤン 
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ネツトワークインターフェイスパネ 
ルのほい方 


パネル部 

a b C 




ボタン 

機能 

a 

設定ボタン 

スキャン、ネットワークの設定や、メンテナンスをします。 

b 

<5>ボタン 

バネルの表示を初期画面に戻します。 

c 

◎ ボタン 

スキャンを中止します。 

d 

0K/ ち印ボタン 

矢印ボタンで項目を選択し、 0K で還おを確定します。 

e 

クボタン 

スキャンを開始します。【ク】ボタンは、ネットワーク環境下では Document 
Capture Pro や EPSON Scan 画面のスキャンと同じ働きをします。 


ネットワークインターフェイスパネルのイン 
ス I ^ール 

EPSON Scan とオプションのネットワークインターフェイスパネル ( DSPNNW 1) を一緒に使うと、ネットワーク環境下 
にあるスキャナーのすべての機能を直接操作でをます。 

ネットワークインターフェイスパネルのユーヴーズガイドは、下記のホームページからダウンロードでをます。 
< http :// support . epson . net / netscan /> 


ネットワークインターフェイスパネルの設定をしたら、コンピューターのセットアップをしてください。 
♦ 「クライアントコンピューターの設定 （EPSON Scan の設定)」24ぺージ 


ネットワークインターフェイスパネルの使いち 23 
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クライアントコンピューターの設定 (EPSON 
Scan の設定） 

本製品とネットワークインターフェイスパネルの電源を入れ、正常に動作していることを確認します。し U 下の手順で、 
EPSON Scan の設定プログラムでネットワークを使ってスキャンでさるよラにします。 

么 

参考 （ Windows ) 

コンピューターの管理者アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス!-ールしてください。管 
理ちのパスワードを入力してか5操作を続けてください。 

么 

参き （ MacOSX ) 

• ファーストユーザスイッチ機能を使用しないでください。 

• [コンピュータの管理ち]アカウントとして□グオンずる必要があります。 

1 . ネットワークインターフェイスパネルの IP アドレスやホストネームは、ネットワーク管理をに問い合わせてく 
ださい。 

2 . EPSON Scan の設定を起動しまず。 

Windows : 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設定]の 
順に選択します。 

Mac OS X : 

[アプ U ケーシヨン]-に PS 0 N Software ] - [EPSON Scan の設定]の順に選択します。 

3 . スキャナーの選択の U ストか6お使いのスキャナーを選択しまず。 

4 . ネットワーク接続を選択して、[追加]をクリックしまず。 



ネットワークインターフェイスパネルの使いち 24 
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5 •追加画面で、[アドレスを検索]を使ってネットワークインターフェイスパネルの IP アドレスを選択ずるか、 
[アドレスを入力]を使って直接入力しまず。その後、 [ OK ] をク U ックしまず。 

反 EPSON Scan の設定画面で[テスト]をクリックして接続を5產認しまず。ずべて正常に動作していれば、接続 
成功のメッセージび表示されます。 

ス [0 K ] をク U ックして、設定を保をしまず。 


ネットワーク経由でのスキヤン 


ネットワーク経由でスキヤンをずる前に、ネットワークインターフェイスバネルの IP アドレスを設定ずる必要があ 
0まず。 

♦ 「クライアントコンピューターの設定 （EPSON Scan の設定)」24ぺージ 


Windows の場合 

1 . 本製品と、クライアントコンピューターの電源を入れまず。 

2 . 原稿をセットしまず。 

3 . Document Capture Pro を起動しまず。 

4 「Document Capture Pro (Windows の場合)」27ぺージ 

4 m Document Capture Pro のメイン画面で、[スキヤン]をクリックしまず。 
5 . 基本設定のずべての項目を設定して、[スキヤン]をクリックしまず。 

反 適切な設定をしまず。 

ス [スキヤン]をク U ックしまず。 


Mac OS X の場合 

1 . 本製品と、クライアントコンピューターの電源を入れまず。 

2 . 原稿をセットします。 

3 . EPSON Scan を起動します。 

♦ 「スキャナードライバー 「EPSON Scan 」（ MacOSX の場合)」27ぺージ 

4 . モードを選択しまず。 

5 . EPSON Scan 画面で、適切な設定をしまず。 

反 [スキ ヤン] をク U ツクしまず。 


ネットワークインターフェイスパネルの使いち 25 
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パネルか S のスキヤン 

事前にジョブを設定します。 

♦ 「スキャン設定の割り当て」19ページ 

1 . 本製品と、クライアントコンピューターの電源を入れまず。 

2 . 原稿をセットしまず。 

3 . パネルの【0均ボタンを巧しまず。 

スキャナーび、使用可能なコンピューターを検索します。 

4 . データを送るコンピューターを選択して、【0均ボタンを巧しまず。 

スキャナーにグループ設定びされているときは、コンピューターでち同じグループを設定しないとパネルに表示され 
ません。 

5 . パスワードを入力しまず。 

パスワード入力画面び表示されないとさは、なの手順に進みます。 

Document Capture Pro の詳細はヘルプをご覧ください。 

反 ジョブを選択して、【〇均ボタンを押しまず。 

7 . 設定をお認して、【ク】ボタンを押しまず。 


ネットワークインターフェイスパネルの使いち 
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ソフトウェアのご案内 


Document Capture Pro (Windows の場含 ) 

スキャンした画像で、すぐにメール送信/印刷/サーバー転送などの操作びでをます。本製品のボタンにスキャン機能を 
割り当てることびでをます。よく使ラスキヤン設定のな巧をでをます。 


起動方法 


[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] - document Capture Pro ] の順に選択します。 


ヘルプの起動方巧 


メイン画面ち上のメニューから[ヘルプ]を選択して、[ヘルプ]をク U ックします。 


スキヤナードライパー [EPSON ScanJ (Mac 
OS X の場合） 

細かな設定をしてスキヤンできます 。 EPSON Scan は単体で使用できるだけでなく、他の TWAIN 対応スキヤンソフトウェ 
アと組み合わせてち使用でをます。 


起動方法 

[アプ U ケーシヨン]-由 pson Software ]- 由 PSON Scan ] の順に選択します。 


ヘルプの起動方巧 


スキヤナードライバー 「EPSON Scan 」 の[ヘルスボタンをク U ックします。 


ソフトウェアのご案内 27 
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その他のスキヤンソフトウエア 


Epson Event Manager (Mac OS X の場合） 

本製品のボタンにスキャン機能を割り当てることびでをます。頻繁に使用するスキャン設定の保巧ちでさます。効率的に 
スキヤンでさるよラになります。 


起動方法 

[アプ U ケーシヨン]-由 pson Software ] を選択して 、 [Event Manager ] アイコンをダブルク U ックします。 


ヘルプの起動方法 

メこユーからヘルプを選択して 、 Epson Event Manaaer の [ Help ] をク U ックします。 


ソフトウエアの確認とインストール 


コンピューターにインス I ルされているソフトウェアの 
お認 

この『ユーヴーズガイド』で紹介されている機能を使用するには、下のソフトウェアをインストールする必要がありま 
す。 

• Epson ドライバーとユーテイ U テイー 

• Document Capture Pro (Windows のみ） 

• Epson Event Manager (Mac OS X のみ） 

じ(下の手順に従って、ソフトウェアがコンピューターにインストールされているか確認してください。 


Windows の場合 

1 . じ(下のいずれかの手順に従いまず。 

Windows 7 /Windows Vista :[スタート]をク U ックして、[コント□—ルパネル]を選択します。 
Windows XP :[スタート]をク U ックして、[コントロールパネル]を選択します。 


ソフトウェアのご案内 28 
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2 . じ(下のいずれかの手順に従いまず。 

Windows 7 /Windows Vista :[プログラム]の[プログラムのアンインストール]をク U ックします。 
Windows XP :[プログラムの追加と削除]をダブルク U ックします。 

3 . 現在インス I ルされているソフトウエアのリストを巧認しまず。 


Mac OS X の場合 

1 . [Macintosh HD ] をダブルクリックしまず。 

2 . [アプリケーシヨン]の [Epson Software ] フオルタ’一をダブルクリックして、内容を確認しまず。 


ソフトウエアのインストール 

製品に付属のソフトウェアディスクを挿入して、インストールするソフトウェアをソフトウェアー覧画面で選択します。 


ソフトウェアのアンインス I ^ール 

問題が発生したとを和、 0 S (オペレーティングシステム）をアップグレードするとさに、スキャンソフトウェアのアン 
インス!-ール和再インストールが必要になることがあります。 


Windows の場さ 


么 


参ち 


• Windows 7 /Windows Vis ねでは、標準ユーザーとして□グオンしていると、管理ちアカウントとパスワードが必 
要です。 


• WindowsXP では、[コンピュータの管理ち]アカウントとして□グオンする必要があります。 


1 . 本製品の電源を切りまず。 

义 USB ケープルをコンピューターか日取り外しまず。 

3 . ソフトウェアのリストを表示しまず。 

Windows 7 /Windows Vista : [スタート]をク U ックして、ロントロールパネル]を選択します。[プ□グラム]の 
[プ□グラムのアンインス!ル]をク U ックします。 

Windows XP :[スタート]をク U ックして、ロントロールパネル]を選択します。[プログラムの追加と削除]をダ 
ブルク U ックします。 

4 . 表示されたリストか日、削除するソフトウェアを選択しまず。 

5 . アンインス!ルしまず。 


ソフトウェアのご案内 29 










DS- 7500 /DS- 6500 /DS- 5500 ユーヴーズガイド NPD4605-00 JA 


Windows 7 :[アンインストールと変更]をク U ックします。 

Windows Vista :[アンインストールと変更]をク U ックして、[ユーヴーアカウント制御]画面の[続行]をクリツ 
クします。 


Windows XP :[変更と削除]をク U ックします。 

反確認画面び表示された5、[はい]をク U ックしまず。 

画面の指术にがいまず。 

コンピューターの再起動を促すメッセージび表示されることびあります。表示されたとをは、[はい、今すぐコン 
ピューターを再起動します。]を選択して、[完了]をク U ックします。 


Mac OS X の場合 


么 


参ち 

アプ U ケーシヨンソフトをアンインス!-―ルずるには、[コンピユータの 管理ち] アカウントとして□グオンずる必 
要びありまず。制限付さアカウントユーザーとして□グオンしていると壬は、ソフトウェアをアンインス!ルで 
壬ません。 


Mac 0 SX びインストールされている八ードディスクの[アプリケーション]フォルダーをダブルク U ックして、アンイ 
ンストールするアプ U ケーシヨンを選択し[ゴ5箱]にドラッグします。 
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メンテナンス 


スキヤ ナーの お手入れ 

スキャナーを最適な状態で使用するために、し U 下の手順で定期的にスキャナーのお手入れをして<ださい。 


•原稿台のガラス面に強い力をかけないでください。 

•原稿台のガラス面に傷を付けないよラにま意してください。固いをのやブラシを使って、お手入れをしないでく 
ださい。ガラス面が傷付くと、スキャンの品質び下がることびありまず。 

• アルコール、シンナーまたは揮発性薬品は使用しないでください。内部やケースを傷めるおそれびあります。 

•スキャナーの装置や電子部品に液体びかからないよラにしてください。装置や回路び損傷するおそれがありまず。 

• 潤滑油をの走かけないでください。 

• 絶対に分解をしないでください。 

1 . 本製品の電源を切りまず。 

2 . スキャナーか5電源アダプターを巧さまず。 

3 . 中性洗剤や水に夏してよく絞った巧で、外側のケースのミちれをふき取ります。 

4 . ガラス面びミちれたときは、乾いた柔日かい巧で清掃してください。グリース（潤滑油）や、取り除くのび難し 

物 gg ガラス g 付いたと:きは、柔6かい巧に少量のガラスクリーナーを付けておき取ってください。乾いた 

ガラス面にホコ U びないことを確認します。ホコ U び原因で、画像に点や直線び出ることびあります。 



の 


重要 


ガラス面にガラスク U - ナーを直接のをかけないでください。 


5 . 原稿カバーを柔曰かい巧でか日ぶさしてください。 


メンテナンス 
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反 ADF カバーを開けて、乾いた清潔で柔曰かい巧を使って□-ラーや ADF 内部を掃除してくださし、。 




給紙口ーラーキットの交換 

10万回スキャンするごとに給紙□ーラーキットの部品を交換する必要びあります。 


取り外し箇所 

部品番号 

スキャン回数 

給紙 □ ーラーキット 

DSA4RKIT1 

100,000 
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給紙□ーラーキットは、し U 下の手順で交換してください。 

1 . 本製品の電源を切りまず。 

2 . 給紙トレイ内の用紙をずべて取り除きまず。 

3 . スキャナーか5電源アダプターを巧さまず。 

4 . ADF カバーを開けまず。 



5 . 給紙□ーラーカバーの両側にあるフックを押して、カバーを開けまず。 



反 給紙口ーラーをスライドして取りがしまず。 



ス 新しい給紙□-ラーを正しい位置に取り付けまず。 


メンテナンス 33 
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の 


重要 

給紙□-ラーの表面は触6ないでくださし、。 


8 . 給紙□ーラーカバーを閉じまず。 

9 . 分離ユニットの両側にあるフックを巧して、取りがしまず。 



J 化 分離バッドの両側にちるフックを押して、取り外しまず。 


メンテナンス 
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J ム 新しい分離パッドを正しい位置に取り付けまず。 

カチッと音びするまで、しっかりと挿入します。 



J 义 イラストのように分離ユニットを取り付けまず。 



•電源 アダプターを 接続し、スキヤ ナーの 電源を入れまず。 
i 5. EPS 0 N Scan の 設定を起動しまず。 


Windows : 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] -由 PS 0 N Scan の設进の 
順に選択します。 


メンテナンス 
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Mac OS X : 

[アプ U ケーシヨン]- [EPSON Software ] - [EPSON Scan の設赶の順に選択します。 

[メンテナンス]をク U ックしまず。 

王 ス[リ セット]をクリックして、 [ OK ] をクリックしまず。 


メンテナンス 

«£スキ V ン化 H 

，化 0 

ADF 0 

な g 日づ -/ 分かわド 


スキ V ンけ H 0 

•麵 W 1酸*! 

!化， WB ) || 


フ W 




の 


重要 


給紙□ーラーキットを交換した後は、カウンターをリセットしてください。 


自動電源オフ 

本製品を動作させない状態び続いたとさに自動で電源を切ります。電源び切れるまでの時間を調整でをます。設定によつ 
てエネルギー効率に影響します。環境にご配慮<ださい。 

し i (下の手順で時間を調整します。 


1 . EPSON Scan の設定を起動しまず。 


Windows : 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]-由 PS 0 N ]- 由 PSONScan ]- 由 PS 0 N Scan の設赶の 
順に選択します。 

Mac OS X : 

[アプ U ケーシヨン]- [EPSON Software ] - [EPSON Scan の設进の順に選択します。 

2 . [自動電源オフ]をクリックしまず。 

3 . 自動電源オフ設定を設定して、 [ OK ] をク U ックしまず。 


スキャナーの輸送 

スキャナーを長距離輸送するとをや長期間な管するとさは、損傷を防ぐためにキヤ U ツジをロックする必要びあります。 
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1 . スキャナー左側のホームポジシヨンにキャ U ツジびあることを確認しまず。キャ U ツジびホームポジシヨンに 
ないときは、スキャナーの電源を入れて、キャリツジびホームポジシヨンに移動ずるまで待ちまず。 

2 . スキャナーの電源を切り、電源アダプターを巧さます。 

3 . USB ケープルを巧きまず。 

4 . スキヤナーを側にちる輸送用□ックレバーを□ックポジションまでスライドし、スキヤナーキヤリッジを固定 
しまず。 


/ \ 

をず 



5 . 保護材を付け、購入時の捆包箱か本製品びしっかり入る箱に入れて捆包しまず。 


ファームウ I アの更新 

最新のファームウェアについては、エプソンのホームページをご覧ください。ホームページにファームウェアの情報びな 
いとをは、ファームウェアは最新版です。 

4 http :// www . epson . jp / download / 


0 


重要 


メンテナンス 


ファームウェア更新中はスキャナーの電源を切5ないで<ださい。途中で電源を切ると、ファームウェアの更新が 
正し < でさないことがありまず。 
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トラブル腺夫 


液晶パネルのメッセージやステータスランプ 
に表巧されるトラブル 

•コンピューターに本製品び正しく接続されているか確認してください。 

•本製品の電源を切ってから、ちラー度電源を入れてください。トラブルび解ミ夫しないとをは、本製品び正しく機能し 
ていない可能性びあ D ます。また、ランプの交換び必要になることびあります。販売店にお問い合わせください。 

• 輸送用ロックび解除されていることを確認します。 

.ファームウエア U カバ U - モードでスキャナーび起動されたとをは、ファームウエアを更新し直してください。 

1. USB ケーブルでコンピューターとスキャナーを接続します。ファームウエア U カバ U - モードでは、ネットワーク 
経由でファームウエアを更新でをません。 

2. エプソンのホームページから最新版のファームウエアをダウンロードして、更新します。 

.エラーび解除されないとさは、お買いホめの販売店にお問い合わせください。 


スキャンを開始するとをのトラブル 

•スキャンソフトウエアびすべてインス!ルされていることを確認してください。 

スキャンソフトウエアのインストール手廳んセットアップガイドをご覽ください。 

.ステータスランプを確認して、本製品びスキャン可能な状態であることを確認してください。 

.ケーブルび、本製品と使用可能なコンセントにしっかり接続されていることを確認してください。 

.コンセントび正常に使用でをることを確認してください。コンセントにほかの機器を接続し、電源び入るか確認して 
<ださい。 

•本製品とコンピューターの電源を切り、ケーフルびしっかり接続されていることを確認してください。 

•スキャナーー覧び表示されたら、使用する製品を正しく選択してください。 

•本製品をコンピューターの外付け USB コネクターに直接接続するか、 USB 八ブを1つだけ使用して接続してください。 
複数の USB 八ブを使用してコンピューターに接続すると、本製品び正しく機能しないことびあります。トラブルび解 
決しないとさは、本製品をコンピューターに直接接続してください。 

•コンピューターに複数のスキャナーを接続していると、正しく動作しないことびあります。使用するスキャナーのみ 
を接続し、スキャンし直してください。 

.スキャンソフトウエアび正常に機能しないとをは、ソフトウエアをアンインス!ルして、セットアップガイドを確 
認してインストールし直してください。 

♦ 「ソフトウェアのアンインストール」29ぺージ 


•ネットワークインターフェイスパネルを接続しているとをは、 USB ケーブルで接続したコンピューターからはスキャ 
ンでをません。 

•ランプび切れたとをには、専門家による交換び必要です。詳細は、お買いホめの販売店にお問い合わせ<ださい。 

♦ 「本製品に関するお問い合わせ先」49ページ 
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• Mac OSX : 

Intel 社製プ□セッヴーを搭載した Macintosh に、ほかのスキャナードライバー （ Rosetta / PPC 版）がインストールさ 
れていると、ドライバーが正常に動作しないことがあります。ほかのドライバーをアンインストールして、使用する 
スキャナードライバーをインス I -ールしてください。 


才ートドキュメントフイーダー （ ADF ) を ffi 用している場合 


•オートドキュメントフイーダー ( ADF ) または ADF カバーび開いているとをは、カバーを閉じて、ち5—度スキヤン 
してください。 


• EPSON Scan の[オフイスモード]または[プロフェッショナルモード]び選択されていることを確認してください。 


ポタンの ffi い方 


製品によって、ボタンでのスキャン機能び使用できないことびあります。 

.プログラムを該当のボタンに割り当ててあることを確認してください。 

♦ 「スキャン設定の割り当て」19ページ 

•必要なスキャンソフトウェアびインス!-ールされていることを確認してください。 

今「コンピューターにインストールされているソフトウェアの確認」28ぺージ 

• Windows の場合： 

エプソンソフトウェアのインストール中やインストール後に [ Windows セキュ U ティーの重要な警告]画面の口□ッ 
クする]ボタンをク U ックしたときは 、 Epson Event Manager のブロックを解除してください。 

♦ 「 Epson Event Manager のブロックを解除する方法」40ぺージ 

• Mac OS X の場合： 

スキャンソフトウェアをインストールしたユーヴーとして、ログオンしていることを確認してください。他のユーヴー 
でログオンしているときは、[アプリケーション]フォルダーの [Epson S 口 nner Monitor ] を選択し、ボタンを押して 
スキヤンしてください。 


ネツトワークインターフェイスパネルの使い方 


•ネットワークインターフェイスパネルび正しく接続し、セットアップされていることを確認してください。 
♦詳細はネットワークインターフェイスパネルのユーヴーズガイドをご覧ください。 

•ネットワークケーフルびしっかりと接続されていることを確認してください。 

♦詳細はネットワークインターフェイスパネルのユーヴーズガイドをご覧ください。 

•他の製品に接続して、ネットワークケーブルび正しく機能していることを確認してください。 

•スキヤンソフトウェアび正しくインス!ルされていることを確認してください。 

♦ 「ソフトウェアの確認とインス!ル」28ぺージ 

•スキヤンソフトウェアで、使用するスキヤナーび選択されているか確認してください。 

♦詳細は、ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 
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• EPSON Scan の設定で、各設定び正しいことを確認してください。 

♦ 「クライアントコンピューターの設定 （EPSON Scan の設定)」24ページ 

• Document Capture Pro/Epson Event Manager のネットワークスキャン設定の設定び正しいことを確認してください。 
♦ 詳細は、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

•ネットワークスキャン設定で 、 Document Capture Pro のグループ設定とネットワークインターフェイスパネルの設定 
び同じことを確認してください。 

♦ 詳細は Document Capture Pro のヘルプをご覧ください。 

♦詳細はネットワークインターフェイスパネルのユーヴーズガイドをご覧ください。 

• Epson Event Manager (Document Capture Pro ) びファイアウォールでフロックされていないことを確認してください。 
♦「Epson Event Manager のフ□ックを解除するち法」40ぺージ 

•使用中のスキャナーの IP アドレスび正しく設定されていることを確認してください。 

♦ 「クライアントコンピューターの設定 （EPSON Scan の設定)」24ぺージ 


Epson Event Manager のブ□ックを解除する方法 

1 . [スタート]をクリックして、[コント□-ルパネル]を選択しまず。 

2 . ファイアウォール設定画面を表示します。 

• Windows 7 : 

[システムとセキュ U ティー]を選択します。 

[ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許巧]を選択します。 

• Windows Vista : 

[セキュリティ]を選択します。 

[ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許巧]を選択します。 

• Windows XP : 

[セキュ U ティセンター]を選択します。 

[ Windows ファイアウオール]を選択します。 

3 . EEventManager Application をリストか5選択しまず。 


• Windows 7 : 

[許巧されたプ□グラムおよび機能]一覧で [ EEventManagerApplication ] がチェックされていることを確認します。 

• Windows Vista : 

[例外]タブをク U ックして、[プ□グラムまたはポート]—覧で [EEventManager Application ] がチェックされてい 
ることを確認します。 

• Windows XP : 

[例外]タブをク U ックして、[プ□グラムおよびヴービス]—覧で [EEventManager Application ] がチェックされて 
いることを確認します。 

ん [ OK ] をクリックしまず。 
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EPSON Scan ドライバーなかのスキヤンソフトウェアを使 
5とを 

• Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 对応ソフトウェアを使用しているときは、[スキヤナー]または[ソース] 
に選択されている製品が正しいことを確認して<ださい。 

• Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 对応ソフトウェアでスキヤンできないときは、 TWAIN 对応ソフトウェアを 
アンインストールしてから、再インストールしてください。 

4 「ソフトウェアのアンインストール」29ぺージ 


給紙に関するトラブル 


用紙び巧れる 


スキャナー内部を掃除して<ださい。 

4 「スキャナーのお手入れ」31ページ 


複数がの用紙び給紙される 


•対応していない用紙をセットすると、一度に複数枚の用紙び給紙されることびあります。 
♦ 「巧庇用紙」9ページ 

•スキャナーを掃除してください。 

♦ 「スキャナーのお手入れ」31ページ 
♦ 「給紙ローラーキットの交換」32ページ 


ADF での原稿詰まり 


原稿び ADF 内部に詰まったとさは、 ADF を開けて原稿台から用紙を取り除をます。給紙□または排紙□にまだ用紙び詰 
まっていないかを確認します。 

しツ下の手順で、原稿詰まりを解除してください。 


ADF の給紙トレイまたは排紙トレイに残っている用紙びあれば取り除をます。 

1. 本製品の電源を切りまず。 

2 . ADF び開いているとさは、 ADF を閉じてください。 
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3 . ADF カバーを 開けまず。 



4 . ダイヤルを回しなび5、詰まった原稿をゆっくり取り除きまず。 



5 . 原稿の大部分び ADF 給紙トレイ側に出ているときは、ダイヤルを回しなび曰詰まった原稿を取り除いてくださ 
し、。 



0 


重要 


詰まった原稿はゆっくり取り除いてください。原稿を取り除くときに力を入れ過ぎると、原稿やスキャナーが破 
損ずることがあります。 


トラブル解決 
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反 ADF 給紙トレイを閉じまず。 
7 . ADF カバーを 閉じまず。 



と 


参奢 


•対応していない用紙をセットずると、一度に複数枚の用紙が給紙されることがありまず。 
今「巧応用紙」9ぺージ 

• 本製品の内部を清掃してください。 

今「スキャナーのお手入れ」31ページ 


スキヤン時巧に関するトラブル 

• Hi-speed USB ポートを搭載したコンピユーターは、従来の USB ポート搭載コンピユーターより高速でスキヤンできま 
す。本製品で Hi-speed USB ポートを使用しているときは、システム要件を満たしているか確認してください。 

♦ 「システム条件」50ページ 

• 高解像度でスキヤンすると時間びかかります。 

•セキユ U テイーソフトを使用しているときは、 TWAIN.log ファイルを監視対象から外すか、 TWAIN.log ファイルを読 
み取り専用にしてみてください。セキユ U テイーソフトの設定方法については、ソフトウエアのヘルプなどをご覽く 
ださい。 

TWAIN.log ファイルは、しツ下の場所に保巧されています。 

Windows XP : 

C:¥Documents and SettingsY (ユーヴー名） ¥ Lo 胡 I SettingsYTemp 
Windows 7 /Vista : 

C :¥ ユーヴ ー ¥ (ユーヴー名） ¥ AppData ¥ Local¥Temp 
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スキヤンされた画像に関するトラブル 


スキヤンの品質び良<ない 


スキャンの品質は、スキャン設定の変更や画像の調整で、スキャン品質を上げられます。 
♦ 「スキャンされた画像の調整」20ページ 


スキヤンをれた画像に原稿の裏面び写る 

用紙をスキヤンするとを、裏面の画像ち読み取られ、スキヤンされた画像に写ることびあ D ます。 

•原稿台でスキヤンするとをは、原稿の裏面に黒い用紙を置いてスキヤンしてください。 また、 [原稿種]と[イメージ 
タイプ]の設定び原稿に最適か確認して<ださい。 

.スキヤンソフトウェアの画質設定で、[文字くっさり]を選択してください。 


义字びかすれる、または、ぼやける 

•スキャンソフトウェアの画質設定で、[文字くつをり]を選択してください。 

.イメージ タイプび モノクロ のとを、スキヤンソフトウェアの画質設定で[しさい値]を選択してください。 
•解像度を上げて < ださい。 


スキヤンをれた画像に波おの模様び現れる 

印刷された原稿では、スキャンされた画像に波形や網目状の模様（モアレ）び現れることびあります。 



•原稿の角度を変えてみてください。 

•画質設定で[モアレ除去]を選択してください。 
• 解像度を変更してみて <ださい。 


画像に色ムラ、巧れ、点、直線び現れる 

スキャナーを掃除してください。 

♦ 「スキャナーのお手入れ」31ページ 
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意図した領域または方向でスキヤンでをない 


原稿の端びスキャンされない 

卜 U 5 ングされないよラに、原稿台の上下左ちの端から3 mm しソ上原稿を離して<ださい。 



ずべての巧処法を試してを解決でをないトラ 
ブル 

すべての対処法を試してもトラブルび解ましないときは 、 EPSON Scan の設定を初期化してください。 

[環境設定]をク U ックし、[その他]タブを選択して、[初期化]をク U ックします。 
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サービスサポートのご案内 

サービスサ ポー トのご案内 


エプソンサービスパック 


エプソンサービスノ f ックは、八ードウェア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただをますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 
年、4年、已年)、まむの出張修理サービスと対象製品の取 D 扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提 
供いたします。 

.スピーディーな対応ースポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアをが遣いたします。 

.もしちのとをの安む一万ートラブルび発生した場合は何回でちサービスエンジニアを派遣し巧庇いたします。 

•手続をび簡単ーエプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続をなどの面倒な事務処理は一切不要です。 

•維持費の予算化ーエプソンサービスパック規約内•期間内であれば、都度修理費用びかからず維持費の予算化び可能 
です。 

ェプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買いホめください。 


巧巧サービスのご案内 

r 故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まず『トラブル解ミ夫』をよくお読みください。そして、接続や設定に間違 
いびないことを必ず確認してください。 


巧証書について 

イ呆証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づを保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

な証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」 r 販売店名」に記入漏れびないかご確認くださ 
い。これらの記載びない場合は、保証期間内であってち、保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった 
場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

な証書は大切に保管して<ださい。保証期間、イ呆証事項については、保証書をご覧<ださい。 


捕修用性能部品および消耗品の f 呆有期問 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 


ヴービスサポートのご案内 46 











DS- 7500 /DS- 6500 /DS- 5500 ユーザーズガイド NPD4605-00 JA 


改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


巧巧ヴービスのま付窓口 

な守サービスに関してのご相談、お申し込みは、なのいずれかで承ります。 
• お買いホめ頂いた販売店 

•エプソン サービスコール センターまたはエプソン修理センター 
♦ 「本製品に関するお問い合わせ先」49ページ 


巧巧サービスの種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記のイ呆守サービスをご用意しております。 

使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につをましては、お買いホめの販売店、エプソンサービスコールセ 
ンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 



修理け金 

種類 

概要 

保証期間巧 

保証期間が 

年間保守契約 

出張保守 

•製品び故障した場合、最優先で技術者び製 
品の設置場所に出向走、現地で修理を行い 
ます。 

.修理のつど発生する修理化-部品代*び無 
償になる為予算化びで走て便利です。 

•定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことびでをます。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

•製品び故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送付いただき、一旦お預か 
0して修理いたします。 

.修理のつど発生する修理代-部品代*び無 
償になるため予算化びでさて便利です。 

•持込保守契約締結時に【保守契約登録 票】 
を製品に貼付していただをます。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

•お客様からご連絡いただいて数曰政内に製 
品の設置場所に技術者び出向を、現地で修 
理を行います。 

•故障した製品をお持ち込みでさない場合 
に、ご利巧ください。 

有償（出張料のみ） 

出張料+技術料+部 
品代 

修理完了後そのつど 
お支もいください 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持 
ち込みまたは送付いたださ、一さお預かりし 
て修理いたします。 

無償 

基本料+技術料+部 
品代 

修理完了品をお届け 
したとさにお支もい 
ください 
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修理代金 

種類 

概要 

保証期間巧 

保記期間外 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社びご指定の場所に修理品を 

有償 

有償 


引走取0にお伺いするサービスです。 

(ドア to ドアサービス 

(ドア to ドアサービス 


•保証期間がの場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金び必要となります。 

料金のみ） 

料金+修理代） 


* 消耗品（給紙□ーラーキットなど）は保守対象がとなります。 


. エプソン純正品扮があるいはエプソン品質認定品似外の、オプションまたは消詩品を装着し、それが原因でトラ 
ブルが発生した場合には、保証期間内であってち責任を負いかねまずのでご了承ください。ただし、この場含の 
修理などは有償で行います。 

•本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損すること 
がありまず。また、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくこ 
とになりまず。これに関して脾社は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設 
定情報は、必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存ずることをお勧めしまず。 


の 


重要 


サービスヴ ポー トのご案内 
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本製品に関するお問い合わせ巧 
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仕様 


システム祭件 

スキャナーを使用する前に、政下のシステム条件を満たしているか確認してください。 

OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧<ださい。 
< http :// www . epson . jp / support / taiou / os /> 


Windows 


システム 

Microsoft Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional 

Edition、Windows XP Professional x 64 Edition 

インターフェイス 

外付け USB コネクター(タイプ A ) 搭載メインボード 

ディスプレイ 

カラーモニター800 X 600 pixel iU 上の解像度、24ビット（フル ）九ラー 

(色や濃度の再現は、ビデオカードや表示モニター、ソフトウェアを含め、お使いのコンピュー 
ターシステムの表示機能に影響されます。詳細はシステム文書をご覧ください。） 


Mac OS X 


システム 

OSXLion、Mac OS X V10.6.X 、Mac OS X vlO . 日 .x および Mac OS X vlO .4.11 

《 Mac OS X のファーストユーヴスイツチには対応していません。 

インターフェイス 

Macintosh USB 

ディスプレイ 

カラーモニター 800 X 600 pixel の解像度、32ビツトカラー 

(色や濃度の再現は、ビデオカードや表示モニター、ソフトウエアを含め、お使いのコンピュー 
夕ーシステムの表示機能に影響されます。詳細はシステム文書をご覽ください。） 


と 


参考 

EPSON Scan は 、 Mac OS X の UNIX File System ( UFS ) には巧応していません。 UFS を使用しないディスクまたは 
パーティシヨンに EPSON Scan をインストールずる必要があります。 


スキャナー仕様 


仕樣は予告なく変更されます。 
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基本仕様 


スキャナータイプ 

フラットべッドカラー 

画像読み取りセンサー 

ラインカラー CCD 

有効画素数 

10,200 X 14,040 pixel (1200 dpi) 

原稿サイズ 

A4 または US レターサイズまで 

ADF 給紙方向 

スキャンする面を上向をにセット 

ADF 排紙方向 

スキャンした面を下向さに排紙 

ADF 用紙セット枚数 

80 g/m2 の用紙100枚 

スキャン解像度 

規格： 

1200 dpi (主走査） 

マイク□ステップで1200 dpi (副走査） 

ADF 使用時： 

600 dpi (ま走査） 

マイク□ステップで600 dpi 语リ走査） 

出力解像度 

50〜4800 dp し7200 dpi、 9600 dpi 

画像データ 

内部色あた016ビット/ピクセル 

が部色あた01〜8ビット/ピクセル 

インターフェイス 

Hi-Speed USB ポート xl 

光源 

白色発光ダイオード （LED) 


と 


参是 


光学解像度は、 IS014473 規格を基にした、 CCD 要素の最大スキャン解像度でず。 IS014473 は、光学解像度をスキャ 
ンセンヴーの基本的なサンプリングレートとして定義しまず。 


本体仕様 


外形寸法 

幅： 495.0 mm 


奧巧： 360.0 mm 


高さ（標準モデル） ：129 mm 


高さ （ADF モデル） ：217 mm 

質量 

標準モデル：約 6.0 kg 


ADF モデル：約 9.8 kg 
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電気仕様 


么 


参考 


電圧については、電源アダプター、またはスキャナーの背面に貼付のラベルをご覧ください。 


製品 


定格電圧 

DC 24 V 

定格入力電流 

2.0 A 

消費電力 

動作時17.5 W (標準モデル） 

動作時 44.5 W (ADF モデル） 


レディー時8.日 W (標準モデル） 

レディー時 12.0 W (ADF モデル） 


ス IJ — プモード時 1.6 W 


電源オフ時 0.4 W 


と 


参ち 


ミ肖費電力は、動作条件やオプションの装着によって変わ0まず。 


電源 アダプター 


電源アダプターモデル 

A 421 H 

定格電圧 

AC 100〜240 V 

定格入力電流 

1.2 A 

定格周波数 

50〜60 Hz 

定格出力電圧 

DC 24 V 

定格出力電流 

2.0 A 


環境を件 


温度 

動作時 

5〜35 °C 


保存時 

- 25〜60で 

湿度 

動作時 

10 — 80% (結露なし） 


保存時 

10 — 85% (結露なし） 

動作条件 


一般事務所、一般家庭 



直射曰光のあたる場所、光源の近く、異常にホコ U のをいところは避けること 
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インターフェイス仕様 


USB インターフェイス 


インターフェイスタイプ 

Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 

電気規格 

Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 の 480 Mbps ( Hi-speed device ) /12 Mbps (Full 
speed device ) 

コネクタータイプ 

Type B ポート xl 


仕様 
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商標について 

• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式尝社の登録商標です。 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式尝社の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vis ね、 SharePoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標です D 

• Macintosh、Mac OS および OS X は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Intel、Intel Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の登録商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

• libtiff 

Copyright (c)1988-1997 Sam Leffler 
Copyright (c) 1991 -1997 Silicon Graphics, Inc. 


Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that の the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any 
advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon 
Graphics. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 

IN NO EVENT SHALL SAM l_EFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


オープンソースソフトウエアのライセンス契約について 


本製品は当社び権利を有するソフトウェアのほかにオープンソースソフトウェアを利用しています。 

本製品に利用にされているオープンソースソフトウェアに関する情報は下記の通0です。 

1) 当社は 、 GNU GPL の適用対象となるオープンソースソフトウェアを著作権ちから提示されたライセンス契約の条件に従い、本 
製品に利用しています。 

なお、本製品に含まれるオープンソースソフトウェアはその性格上、当該オープンソースソフトウェア自体の保証はありません 
び、本製品の不具合（当該才ープンソースソフトウェアに超因する不具をわ含みます）に関する当社の保罰の条件（保証書に記 
載）に影響はあ0ません。 

2) 当社は、本製品に含まれる GNU GPL の適用対象となる才ープンソースソフトウェアについて 、 GNU GPL のライセンス契約に 
基づをソースコードを開示しています。当該オープンソースソフトウェアの複製、改変、頒布を希望されるちは、エプソンイン 
フォ>(ーシヨンセンター（スキャナー）にお問い合わせください。ソースコードの開示期間は、本製品の販売終了媛日年間とさ 
せていただきます。なお、当該オープンソースソフトウェアを檀製、改変、頒巧する場合は GNU GPL のライセンス契約の条件に 
従ってください。 


商標について 
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3) 当該オープンソースソフトウェアは現状有姿のまま提供されるわのとし、如何なる種類の保証を提供されません。ここでいう 
保証とは、商品化、商業可能性および使用目的についての適切性ならびに第 S 者の権利（許権、著作権、営業秘密を含むびこれ 
に限定されない）を侵害していないことに関する保証をいいまずび、これに限定されるちのではありません。 

4) ライセンスの契約書全文はソフトウェアディスクの [ Manual ] -に SS . pdf ] に記載されています。 


( C )20 じ Seiko Epson Corporation . All rights reserved . 
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ごを意 

ご注意 


本製品の不具合に起因する付随的損害 


万一、本製品（添付のソフトウェア等を含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしてち、そのことか 
ら生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することによ D 得られたであろ 5 利 
益の損失等）は、補償致しかねます。 


本製品の f ま用限定 


本製品を航空機 ' 列車 - 船舶 ' 自動車などの運行に直接関わる装置 - 防災防犯装置 - 各種安全装置など機能-精度などに 
おいて高い信頼性 • ま全性び必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性およびま全維持のた 
めにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体のま全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご 
使用いただくよラお願いいたします。本製品は、航空宇亩機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて 
高い信頼性 • ま全性び必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様 
において十分ご確認の上、ご判断ください。 


本製品を曰本国かへ持ち出す場合のを意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理 • な守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 
曰本国がではお受けでをませんのでご了承ください。また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用 
でさないことびあります。このよラな国では、本製品を運用した結果罰せられることびありますび、当社といたしまして 
は一切責任を負いかねますのでご了承 < ださい。 


逆アセンブル、逆コンパイル等について 


本製品に組み込まれているソフトウエアを逆アセンブル、逆コンパイルしたり、ソースコードからが生物を生成したりす 
ることはでをません。 
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複製び禁止されている印刷物 


紙幣、有価証券などをプ U ンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 

し i (下の行為は、法律により禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印びあってち不可） 

•曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびをなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
なのちのは、複製するにあたりま意び必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期券、回数券など 
.パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


着作権 

写真-書籍•地図■図面•絵画-版画■音楽-映画-プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製するし U 外は著作権者の承認び必要です。 


電源高調液 


この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。 


電液障害自主規制 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こすことびあります。 

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 


瞬時電店低下 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合び生じることびあ0ます。電源の瞬時電圧ほ下対策としては、 
交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づ<表示） 
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消耗品の廃棄について 


交換後の給紙□ーラーと分離パッドは、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<ださい。分解はしない 
で < ださい。 


表記について 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ [Windows XPj「Windows Vis ね 」 「Windows 7」と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


記号について 


A 

警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される 
内容を示しています。 

A 

ミち意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能 
性び想定される内容を示しています。 

0 

重要 

ご使用上、必ずお守りいただ走たいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱 
いをずると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性びあります。 

么 

参考 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 


掲載画面について 


本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り！;(下の画面を使用しています。 


• Windows ; Windows 7 


• Mac OS X : Mac OS X Lion 


ご注意 


•本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 
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• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

•本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点びあ D ましたら弊社までご連絡<ださい。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

•本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定しツかの、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承<ださい。 


ごを意 


59 






